
VÅRDA HÅRDVAXOLJADE TRÄGOLV

A  Rengöring

A  Uppfräschning

Osmo Rengöringsmedel 
8016
Blanda 1/100

A  Rengör hårdvaxoljade golv

•   Dammsug golvytan för att få bort lös 
smuts.

•   Fukttorka med Osmo Rengöringsmedel 
8016. Blanda 1 del med 100 delar vatten 
(1/100).

•   För mindre ytor använd Osmo 
Rengöringsspray 8026, färdigblandad 
rengöring i sprayflaska.

•  Torrt efter 1-2 minuter.

www.welinoco.com

Osmo Underhållsvax

Osmo Rengöringsmedel 
8016

Blanda 1/100

3029, ofärgad, 
3087, vit 
0,5 lit räcker till 
40-50m2

Osmo Rengöringsspray 
8026

Färdig att använda

A  Fräscha upp hårdvaxoljade golv

•   Dammsug golvytan för att få bort lös 
smuts.

•   Fukttorka med Osmo Rengöringsmedel 
8016. Blanda 1 del med 100 delar vatten 
(1/100).

•   Torrt efter 1-2 minuter.

•   Lägg på Osmo Underhållsvax 3029 
(ofärgad) eller 3087 (vit) mycket tunt med 
mikrofibermopp.

•   Låt torka minst 1 timme.


